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ZAKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | BUDOWNICTWA NA TERENACH GORNICZYCH
LABORATORIUM LACZNIKOW | WYROBOW BUDOWLANYCH LOK, 40-153 Katowice, al. Korfantego 191

RAPORT Z BADAN

| OCENY WLASCIWOSCI WYROBU
NR LOK00-01180/15/Z000SK

Klient: Purtech Poland Sp. z 0. 0.

Adres klienta: ul. Podskarpie 123, 42-500 Bedzin

INFORMACJE DOTYCZACE WYROBU

Producent (nazwa i adres Firmy): Quadrant Urethane Technologies
McKinney, 75069 TX, 200 Industrial Blvd

Nazwa i adres Zakladu Produkcyjnego: Quadrant Urethane Technologies
McKinney, 75069 TX, 200 Industrial Bivd

Nazwa wyrobu: Otwartokomdrkowa pianka poliuretanowa - QuadFoam®500
Numer wiasciwej normy FPN-EN 14315-1:2013
zharmonizowanej wyrobu

Informacje dotyczace wyrobu oraz
deklarowanego zakresu stosowania

i wynikajacego z niego systemu oceny Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. System 3.
i weryfikacji stalogci wlasciwosci

uzytkowych

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu  QuadFoam®500

wyrobu:

Oryginal

LABORATORIUM LACZNIKOW | WYROBOW BUDOWLANYCH (LOK)

40-153 Katowice | al. Korfantego 191 | tel. 32 730 29 25 | fax 32 730 25 22

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 B25 04 71 | fax 22 825 52 BG | Dyrekior tel. 22 825 28 &5 | 22 B25 13 03 | fax 22 825 77 30 |
02-656 Warszawa | ul, Ksawerdw 21| tel. 22 843 14 71 | fax 22 843 25 31 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 |
PKO S.A. O/Warszawa | ul. Mowogrodzka 11 | 00-513 Warszawa | nr konta TT124059181111000049134588 | www.itb.pl | instytut@ith.pl
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Informacje dotyczace obiektu badan

Obiekt badan:
nazwa, opis, stan i identyfikacja

Data przyjecia/pobrania obiektu
badarn

Procedura przyjecia obiektu badan:

Szczegdlowe informacje dotyczace obiektu badan uzyskane od Zleceniodawcy
znajdujg sie w protokole pobrania nr 1/2015 z dnia 15.04.2015r. bedgcym
zatgcznikiem do niniejszego raportu.

Data pobrania probek przez Zleceniodawce: 15.04.2015
Protokdt pobrania z dnia 15.04.2015
Data przyjecia probek przez Laboratorium: 16.04.2015

Obiekt zostaf przyjety do laboratorium zgodnie z Procedurg PZ ZLB 18

L s e LOK00-01180/15/Z000SK
Szczegofowe informacje dotyczace pobrania obiektu badan znajdujg sie
w protokole pobrania nr 1/2015 z dnia 15.04.2015 r. bedgcym zafgcznikiem
do niniejszego raportu
Informacje dotyczace badan
Data rozpoczgcia badari: 07.05.2015
Data zakoniczenia badan: 11.05.2015
CECHA BADANA METODA BADANIA TABLICA UWAGI

Opdr ciepiny i wiasciwosci z nim zwigzane PN-EN 12667:2002 1 Badanie notyfikowane
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A. WYNIKI BADAN

Tablica nr 1
Aoiron =Aiae + 2,07 %8
Oznaczn_nin A U, [Wiim-K)] Uwagi
probki Wi(m-K)] Wi{m-K)] Regron =t Ao i
[(m*-K)W]
01180/PUR/DA 0,03613 + 0,00108 dy = 50 mm
01180/PUR /D2 0,03618 +0,00109 dy = 50 mm
01180/PUR /D3 0,03610 +0,00108 dy = 50 mm
01180/PUR /D4 0,03655 +0,00110 Aaareo = 0,038 dy — 50 mm
01180/PUR /D5 0,03539 + 0,00106 dn — 50 mm
01180/PUR /D6 0,03684 £0,00111 [ dlm:;n'ar:m] dy — 50 mm
01180/PUR /D7 0,03678 +0,00110 dy — 50 mm
01180/PUR /D8 0,03681 +0,00110 dy =50 mm
01180/PUR /D9 0,03732 +0,00112 dy — 50 mm
01180/PUR /D10 0.,03698 + 0,00111 dy — 50 mm
mﬂe“'ﬁ % do 0,00001 Wi(m-K); Ay, ., W gore do 0,001 W/(m-K): Rsgsow dot do 0,05 (m? K)W
Niepewnosé Niepewnosc rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku
rozszerzenia k=2
Legenda:
i Wspolczynnik przewodzenia ciepla
Uy Niepewnos¢ rozszerzona laboratorium
A Sredni wspotczynnik przewodzenia ciepla
8y Odchylenie standardowe
dn Grubosé nominalna
Hoging 90% kwantyl przy 90% poziomie ufnosci dia wspdlczynnika przewodzenia ciepta
Rooso 90% kwantyl przy 90% poziomie ufnosci dla oporu ciepinego
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B. INFORMACJE DODATKOWE
Brak

Zataczniki:
1. Kopia karty badania % LOK00-01180/15/Z000SK
2. Kopia protokotu pobrania prébek nr 1/2015 z dnia 15.04.2015 .

Odpowiedzialny za badanie | ocene wilasciwosci Osoba weryfikujaca raport
dr inz. Agnieszka Winkler-Skalna mgr inz. Beata Loboda
Tytul, Impie | Nazwisko Tytut, Imig i Nazwisko
ﬂ ' J
I
—;{:%Qf//{
" Podpis

Osoba autoryzujgca raport
dr inz. Agnieszka Winkler-Skalna

Tytud, | Hazwisko

Podpis

Katowice, dnia 12.05.2015 r.

Laboratorium Badawcze oswiadcza, ie wyniki badania odnoszg sig wytgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moie byé powielany inaczej, jak tylko w catosci.

Raport z badan nie zastepuje dokumentdéw wymaganych przy wprowadzaniu oo obrotu | udostgpnianiu
wyrobow budowlanych.
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WYROB: Otwartokomadrkowa pianka poliuretanowa - QuadFoam®500
Klient: Purtech Poland Sp. z 0. 0., ul. Podskarpie 123, 42-500 Bedzin

Pochodzenie prébki; dostarczona przez Klienta
Warunki klimatyzowania: 6h (2345) *C
Warunki badania: srednia temp. pomiaru: 10 °C
Odstepstwa od normy badawczej: brak

Przyrzad do wyznaczania wymiardw liniowych:
zakres pomiarowy. 0-300 mm rozdzielczose: 0,01 mm

LOK-89
rozdzielczose: 0,5 mm

Przyrzad do wyznaczania wymiardw liniowych:
zakres pomiarowy: 0-2000 mm

Przyrzad do pomiaru masy: LOK-107
Zakres pomiarowy: 0,5-3100 g rozdzielczoss: 0,019

Przyrzad do pomiaru przewodnosci cieplingj:
zakres pomiarowy: 0,01-0,5 W/(mkK)

LOK-178

Przyrzad do kontrolowania warunkéw klimatycznych: LOK-178
zakres pomiarowy: -30-60 *C; 0-100 % RH
rozdziglczosd: 0.1°C; 0,1 % RH
MNumer ' Data Podpis osoby
urzgdzenia it ool Wyl sprawdzenia sprawdzajgce]
LOK-174a Glebokosciomierz suwmiarkowy| S 07.05.2015
LOK-89 Przymiar liniowy pdtsztywny 5 07.05.2015
LOK-107 Waga s 06.05.2015
Zestaw do pomiaru
LOK-178 przewodnosci cieplnej s 07.05.2015 /
LOK-176 Termehigrometr s 06.05.2015
‘8" - urzgdzenie sprawne: "N” - urzadzenie niesprawne
Data rozpoczecia pomiaru: 07.05.2015
Data zakoriczenia pomiaru; 11.05.2015
2 ; grubosé szerokoSt b | masa | Q@SIOSCp
Oznaczenie probki K S dtug osv.‘:_l [m] im] m [kg] e
01180 /PURID1 0,05055 04978 0,4980 0,1150 9.2
01180 /PUR/DZ2 0,05083 0.4981 0,4990 0,1184 a4
01180 /PUR/D3 0.05178 0,4980 0,4984 0,1202 9.4
01180 /PUR/D4 0,05212 0,4986 0,45985 0,1174 9.1
01180 /FURIDS 0,05202 0,4984 0,4989 01158 5.0
01180 /PUR/DE 0,056129 0,4990 04880 00,1154 2,0
01180 /PUR/D7 0,05181 0,4985 0,4883 0,1164 9.0
01180 /PUR/DE 0.04544 0,4871 0,4983 0,1078 8.8
01180 /PUR/DS 0,04969 0,4988 04985 0,1084 8.9
01180 /PUR/D10 0,05122 0,5004 0,4989 0,1138 8.9
Oznaczenie probki [‘N-?mz] Ta [*Cl{ AT[K] | Ri [m*KAW] A WAmKY] | Uy [WHmK)]
01180 /PUR/D1 1420 100 | 199 1,39;1 1 0,03613 +0,00108
01180 /PUR/D2 14,11 ] 10,0 189 1,40726 0.03819 +0,00108
01180 /PUR/D3 13.84 | 100 19.9 1,43422 0,03610 +0,00108
01180 /PUR/D4 13,86 | 10,0 19.8 142588 0.03855 +0,00110
01180 /PUR/DS 14,01 | 10,0 18,8 1,41339 0,03539 + 0,00106
01180 /PUR/DE 14,18 | 10,0 | 19,7 1,.39213 0,03684 + 0,.00111
01180 /PUR/DT 14,03 | 10,0 | 197 1,40848 0,03678 +0,00110
01180 /PUR/DS 14,71 | 10,0 19,8 1,34311 0,03681 +0,00110
01180 /PUR/DS 1483 | 100 | 187 1,33146 0,03732 +0,00112
01180 /PUR/D10 14,24 10,0 18,7 1,38587 0,03886 +0,00111
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q - gestosé strumienia cieplnego, T, - rednia temperatura badania, AT - réznica temperatury
Ri- apor cieplny, A, - wspdiczynnik przewodzenia ciepta

Uy, - niepewnost rozszerzona laboratorium przy poziomie ufnosci

85% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

UWAGI:

Pomiary wykonano na aparacie z ostoniels phyta grzejng TAURUS TLP 500-X2 - dwuprdbkowyrm,
symetrycznym o poziomym ulokeniu probki: wymiar sekeji pomiarowe] (300 x 300) mm, wymiar
sekcji ostonowea] (500 x 500) mm. Straty ciepta redukowanao poprzez izolowanie krawedzi,
Wazgledna zmiana masy podczas badania Am,, nie przekracza 0,01.

Wykonawca badania: Cdpowiedzialny za badanie:

dr inz. Agniesz inkler-Skalna dr inZ. Agniesz nkler-Skalna
Tytut, Imi sko Tytut, Imi jsko

Ratowice, dria 11 .{JE;Z{I‘]E
Szczegdiowy zakres | metoda badania sa zgodne z Dyspozycig Wykonania
Badania nr LOKOO- 01180 M5Z000SK | okredlonymi w niej zaleceniami.




PROTOKOL POBRANIA OBIEKTU BADAN NR ..1/2015........

1. Obiekt badan (nazwa, typ, niepowtarzalny kod identyfikacyiny typu wyrobu) : QuadFoam@500

pobrany przez: Mariusz Boba

1a. Numer wiasciwe] normy zharmonizowane] wyrobu-rnege-dekumentu-edriesienia...EN14315-1:2013.....,

2 Informacje na temat pobrania probek obiektu badan
nazwa producenta: .Quadrant Urethane Technologies.
miejsce produkcji(nazwa i adres zaktadu produkcyjnego): McKinney, 75069 TX, 200 Industrial Bivd...
miejsce pobrania probek. Jaworzno, ul.Fomalskiej 29
linia produkcyjna: ...
partia: nr......Drum 034"2[]15 Dmrn 18!21]15 ............... wielkost..... 2500 . ...
data produkcji: 03.02.15; 05.02.15; 06.02.15; 09.02.15; 11.02.15;
16.03.15;18.03.15;20.03.15;23.03.15;25.03.15.
- typ, rodzaj, odmiana wyrobu: sucha pianka poliuretanowa

liczba/masa pobranych probek...20 plyt o wymiarach 50x50x5 cm

3 Spostb pobrania probek obiektu badan wyg:
Natrysk bezposredni na plyte OSB, zerwanie probek
Ja. Uwagi dotyczace ewentualnej specyfiki wymagan normy zharmonizowanej

5. Sposob opakowania i oznakowania probek obiektu badan:
Oznakowanie wyrobu przez producenta: .....Drum 03/2015; Drum 18/2015.......ccoocmicicssiscerninns
Oznakowanie probek przez pobierajacego: .numerowane 1-20..........ccccoovvieveriinmnricnes

6. Stan zewnetrzny/charakterystyka probek obiektu badan:

Plyty o wymiarach 50x50x5cm

7. Sposob/érodek transportu probek do Laboratorium Badawczego ITB
Samochéd dostawczy

8. KLIENT (Nazwa, adres):

8a. 0O Producent wyrobu
¥ Upowazniony przedstawiciel producenta
¥ Importer

9. Inne informacje dotyczace pobrania probek obiektu badan:
Wybdr losowy

Kod produkiu Q500

Pobierajacy:
Mannsk.... b
Imig | Nazwisko

Podpis

JL......,;.,W ...................... dnia ....d.ﬂa,.i.“—?.,l:a Eo445
miejsce






